Yleismaarayksia
Alueella on ohjeellinen tonttijako.

Tonttien lukumaaraa eisaa jakamalla lisara.

Korttelialueelle eiole sallitfua sijoitfaa asuinfiloja.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

Varasto- ja/faituotantofilat Tap / 100 k-mZ
Toimistotilat Tap / 70 k-m2
Myymalatilat Tap / 30 k-mZ

Ulkovarastoinnin nakosuojaksion rakennefftava riittavan
korkea ja peirtdva aira.

Rakentamatta jaavar kortrelinosar, joita eikayrera ajoTeind
eika pysakoinfiin, on isfuteftava ja hoiderfava.

KL-3 korttelialueilla:

Rakennuksissa voiolla harja- taipulpeftikatto.
Harjan suunta Linnafien suuntainen.

Kate konesaumattua pelfia faiprofiilipeltia, vari
punainen Taigrafiitinharmaa.

Julkisivujen pinta-alasta on vahintaan puolet oltava
riilta tai muuta kiviainesta. Julkisivur voivat olla myos
rapaftftuja taislammattuja. Muina materiaaleina vaidaan
kayftaa puuta, rerdskasefreja failasia.

Pitkar julkisivut on jaefrtava osiin karoksin, ikkunapinnoin,
erkkerein ftaimuin vastaavin keinoin,

Tonteilla sijaitsevar katokset, aidar, mainos- ym laiffeer
ja rakennelmar on sovitertava padrakennuksen ulkoasuun.
Mainoslaitteita voisijoittaa myos rakennusalan ulkopuolelle
edellyrtaen etteival ne aiheuta haittaa naapurille

rai turvallisuudelle.

!

Yleisolle avoimer myymalatilat tulee sijoittaa kadun varteen.




