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POHJAKARTAN ON LAATINUT HELSINGIN MAANMITTAUSTOIMISTO.
POHJAKARTTA ON HYVAKSYTTY 17.2.1984.
POHJAKARTAN ON TAYDENTANYT MANTSALAN KUNTA,
KARTTA ON DIGITOITU 29.4.2000.
KARTTA ON KAAVOITUSMITTAUSASETUKSEN (1284/1999) MUKAINEN.
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Mantsala

Asemakaavan muutos, joka koskee korffelia 479 sekd
l3hivirkistys-, katu- ja yleisen fien alueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korftelit 479,

L81-482 seka (3hivirkistys-, katu- ja yleisen fien
alueita.

Asemakaavamerkinndt- ja maardykset

1:1000

KL-3 Lilkerakennusten kortfelialue.
Alueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan
erikoistavarakaupan myym3ala- ja varastotiloja
ja/tai ymparistohdirioita aiheuttamattomia
teollisuus- ja varastofiloja. Alueelle eiole
sallitfua sijoittaa pdivittdistavaran myymalsita.

?ﬁ X% L3hivirkistysalue.

Yleisen tien alue.

— 3 mefrid kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.
Korttelin, korftelinosan ja alueen raja.

_—— Osa-alueen raja.

T T Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon
merkintd kohdistuu.

Ohjeellinen fonfin raja.

—Xk——%— Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.
L8 Kortrelin numero.
3 Ohjeellisen tonfin numero.
LINNATIE Kadun nimi.

I Roomalainen numero osoiftaa rakennusten,
rakennuksen taisen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

0=0.30 Tehokkuusluku elikerrosalan suhde

tontin pinfa-alaan.

o

Rakennusala.
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Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus
on rakenneftava kiinni.
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|stutettava alueen osa.

Katu.
:—E{ Johtoa varten varatfu alueen osa.
oo 0o Ajoneuvoliittyman likimdardinen sijainti. Muut
o om kuin kaavassa osoitefuf liittymat ovat
kiellettyja.

kdyttad

Yleismaadrayksia
Alueella on ohjeellinen tonttijako.

Tonttien lukuma&rdd eisaa jakamalla lisata.

Korttelialueelle eiole sallittua sijoittaa asuintiloja.

Autopaikkojen vahimm&ismasrat:

Varasto- ja/faituotantofilat 1ap / 100 k-m2
Toimistotilat 13

Myymalatilat Tap / 30 k-m2

Ulkovarastoinnin nakdsuojaksion rakennettava riittavan
korkea ja peiftdva aita.

p / 70 k-m2

Rakentamatta jadvat korttelinosat, joita ejk3ytetd ajoteind
eika pysakaintiin, on istutettava ja "hoidettava.

KL-3 korttelialueilla:

Rakennuksissa voiolla harja- taipulpetftikatto.
Harjan suunta Linnatien suuntainen.

Kate konesaumaffua pelfid taiprofiilipeltid, vari
punainen taigrafiitinharmaa.

Julkisivujen pinta-alasta on vahintddn puolet oltava
tHilta tai muuta kiviainesta. Julkisivut voivat olla myds
rapaftuja tajslammatfuja. Muina materiaaleina voidaan

d puuta, teraskasetteja tailasia.

Pitkat julkisivut on jaettava osiin katoksin, ikkunapinnoin,
erkkerein ftaimuin vastaavin keinoin.

Tonteilla sijaitsevat kafoksef, aidat, mainos- ym laitteet
rakennelmat on sovitettava pdarakennuksen ulkoasuun.
ainoslaifteita voisijoittaa myds rakennusalan ulkopuolelle,
edellyftden eftejvat ne aiheuta haittaa naapurille

tai turvallisuudelle.

Yleisolle avoimet myymalatilat tulee sijoittaa 'kadun varteen.

MANTSALAN KUNTA,

Yrmpéristotoimi

LINNALAN ALUE
Asemakaavan muutos 1:1000
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